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Агентство по регулированию цен и тарифов
 Ульяновской области
П Р О Т О К О Л
09.11.2021                                                                                                                                № 36-Т
г. Ульяновск
заседания Правления
 Агентства по регулированию цен и тарифов
 Ульяновской области
Заместитель председателя – Першенков С.А.
Секретарь – Никитина Е.И.
Присутствовали:
Коростелева А.Н. - начальник отдела регулирования электроэнергетики Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Солодовникова Е.Н. - начальник отдела регулирования теплоэнергетики 
и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Павлова О.В. – начальник отдела ценообразования в непроизводственной сфере Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
Башаева М.Ю. – начальник отдела регулирования жилищно-коммунального комплекса Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
Стеклова П.В. - начальник отдела правового обеспечения и осуществления контроля Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Салихова Г.Ж. – специалист-эксперт отдела товарных рынков Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.
Приглашённые:
Денисов М.Н. – директор ООО «РУСГАЗ».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 № 332-П «О предельных уровнях розничных цен 
на сжиженный газ, реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью «РусГаз» на 2021 год».
Докладчик – Солодовникова Е.Н.  –  начальник отдела регулирования теплоэнергетики 
и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
2.
Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 

на 2022 год.
Докладчик – Солодовникова Е.Н.  –  начальник отдела регулирования теплоэнергетики 
и газоснабжения Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

1. СЛУШАЛИ:

Солодовникову Е.Н. – по вопросу о внесении изменений в приказ Агентства 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 № 332-П 
«О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению Обществом с ограниченной ответственностью «РусГаз» на 2021 год».

Солодовникова Е.Н. доложила, что ООО «РусГаз» осуществляет деятельность 
по реализации сжиженного газа в баллонах населению для бытовых нужд с 01.10.2020.

В 2019 году приказом ФАС России принята новая методика расчета цен 
на сжиженный газ, в соответствии с которой упразднено государственное регулирование оптовой цены на сжиженный газ.

Ранее органом регулирования устанавливались розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, в баллонах без доставки до потребителя. Начиная с 2021 года утверждается цена на реализацию сжиженного газа в баллонах 
с доставкой до потребителя. 

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях по предельным 
уровням розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
ООО «РусГаз» для бытовых нужд на 2021 год
Регулирование тарифов (цен) осуществляется в соответствии с целью 
и принципами государственного регулирования, предусмотренными Федеральным Законом «О газоснабжении».

Пунктом 13 Методических указаний установлено, что розничные цены могут утверждаться по категориям едиными на территории субъекта Российской Федерации 
или дифференцированными по территориальным единицам субъекта Российской Федерации, исходя из определяемых раздельно по каждой территориальной единице экономических показателей субъекта регулирования по регулируемому виду деятельности, а также дифференцированными по отдельным субъектам регулирования.

Пунктом 14 Методических указаний установлено, что при установлении розничных цен может быть установлена фиксированная цена и (или) предельный ее уровень.

Розничные цены, устанавливаемые в соответствии с Методическими указаниями 
в силу пункта 2 этих указаний, применяются организациями, осуществляющими регулируемый вид деятельности (субъектами регулирования), при реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд (пищеприготовление, отопление, горячее водоснабжение). 

Согласно Положению об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области 26.03.2020 
№ 6/138-П, Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в сфере регулирования цен и тарифов наделено полномочиями по утверждению розничных цены 
на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа 
для заправки автотранспортных средств). 

Предельные (максимальные) уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый на территории Ульяновской области населению, без доставки до потребителя 
на 2021 год утверждены приказом  Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 № 332-П «О предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению ООО «РусГаз», на территории Ульяновской области» в следующих размерах:

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 26,90 руб./кг с учетом НДС;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 27,82 руб./кг с учетом НДС.

Расчет объемов потребления сжиженного углеводородного газа населением

Населению для бытовых нужд (подогрева воды до состояния горячей 
и на приготовление пищи) поставляется сжиженный углеводородный газ (далее - СУГ) 
в баллонах.

Анализ объемов потребления сжиженного газа показал обоснованность включения в расчет тарифов следующих объемов реализации СУГ:
	№ пп
	Наименование показателя
	Факт 2019 год, т
	Ожид. 2020 год, т
	План 2021 год, т

	1
	Объем реализации сжиженного газа
	-
	3224
	2255

	2
	Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности
	-
	3224
	2255


Анализ экономической обоснованности расчетов предельных уровнях розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению ООО «РусГаз» для бытовых нужд на 2021 год

Приказом ФАС России от 25.02.2021 № 156/21 внесены изменения 
в Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденные приказом ФАС России 
от 07.08.2019 № 1072/19 (далее – Методические указания), в части введения новой системы франкирования и, соответственно, категории «реализация сжиженного газа 
в баллонах с доставкой до потребителя».

Таким образом, после вступления в силу новой редакции Методических указаний тарифное решение органа регулирования об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, должно быть дополнено видом цены для новой категории «реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя».

Расчет стоимости приобретения СУГ

По предложению организации стоимость приобретения СУГ на 2021 год для бытовых нужд населения по цене 41,00 тыс. руб. за т составляет 132 184,00 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 30.1 Методических указаний плановые расходы 
на приобретение сжиженного газа определяются по формуле:
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где:

Иопт - среднегодовое значение, рассчитанное из минимальных среднемесячных значений биржевого и/или внебиржевого индикатора единицы сжиженного газа 
за 12 календарных месяцев, предшествующий регулируемому периоду, определяемых как среднеарифметическое значение за календарный месяц, ежедневных территориальных биржевых и внебиржевых индексов первичного рынка для Урала 
и Сибири (код - SIB), рассчитываемых в соответствии с Методикой расчета 
и публикуемых на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.spimex.com), без учета НДС 
для субъектов регулирования, являющихся плательщиками НДС.

Среднегодовое значение, рассчитанное в соответствии с Методическими указаниями, составляет 20 813,86 руб. за т с НДС.

Учитывая, что предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, эксперты предлагают учесть расходы на приобретение СУГ в размере 67103,87 тыс. руб.
Расходы на транспортировку сжиженного газа от оптовых поставщиков до ГНС.

В материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие осуществление транспортировки сжиженного газа от оптовых поставщиков до ГНС в автоцистернах, находящихся в собственности или в пользовании на иных законных основаниях субъекта регулирования.

Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета

- Оплата труда: Формирование обоснованных расходов на оплату труда осуществляется 
на основании расчетов, представленных предприятием. Штатная численность, принятая 
для расчета, равна 26 штатных единиц. Средняя заработная плата, учитываемая при тарифном регулировании, составляет 15 621,15 руб. Эксперты считают экономически обоснованными затраты по данной статье в размере 4 873,80 тыс. руб.
- Налоги на ФОТ: в соответствии с ст. 425 гл. 34 Налогового Кодекса Российской Федерации экспертами произведён расчёт страховых взносов  в размере 30,0%, из них 22% - Пенсионный фонд, 2,9% – Фонд социального страхования, 5,1% - федеральный фонд обязательного медицинского страхования, к сумме затрат на оплату труда, а также 
в соответствии со ст.22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» расчёт страховых взносов в размере 0,2% к сумме затрат на оплату труда. Таким образом, 
в расчёт на 2021 год принята сумма затрат в размере 1471,89
 тыс. руб.
- Материалы: затраты по данной статье включают в себя запчасти для текущего ремонта автомобилей, запчасти для газовых баллонов, спецодежду и спецобувь, ГСМ. В качестве обосновывающих материалов организацией представлены копии договоров поставки. Итого по статье расходов экспертами признана экономически обоснованной сумма затрат 
7 992,13 тыс. руб.
- Прочие: по статье учтены затраты на покупку резервуаров в сумме 3 000,00 тыс. руб., покупка новых баллонов в сумме 2 000,00 тыс. руб. Итоговая сумма по статье составляет 
5 000,00 тыс. руб.
- Амортизация основных средств и нематериальных активов: Сумма амортизации основных средств регулируемой организации для расчета тарифов определяется 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета.

Эксперты предлагают учесть сумму затрат в размере 3,92 тыс. руб. 
- Газ на собственные и технологические нужды, Технологические (эксплуатационные) потери газа: в материалах дела, представленных предприятием, отсутствуют нормативные документы и расчеты, подтверждающие экономическую обоснованность указанных расходов. В расчет цены указанные затраты не приняты экспертами.

- Аренда, лизинг: По предложению предприятия затраты по статье составят 1327,00 тыс. руб., в том числе аренда (лизинг) прочего имущества. В соответствии с копиями договоров аренды с АО «Инзенское АТП» экспертами приняты затраты на аренду оборудования (автоцистерна, установка для заправки сжиженным газом) на сумму 
40,00 тыс. руб. в месяц, аренду части земельного участка в сумме 25,00 тыс. руб. в месяц, аренду части нежилого помещения в сумме 8,50 тыс. руб. в месяц, аренду парковочных мест в сумме 3,10 тыс. руб. в месяц, а также аренду контейнера в сумме 2,85 тыс. руб. 
в месяц. Итоговая сумма затрат по данной статье, принятая в расчет, составляет 
953,40 тыс. руб.
- Страховые платежи экспертами приняты на уровне предложения предприятия 
в размере 50,00 тыс. руб.
- Услуги сторонних организаций: экспертами учтены расходы на услуги средств связи 
в сумме 118,00 тыс. руб., охранные услуги в сумме 25,00 тыс. руб., транспортные услуги на сумму 630 тыс. руб. по доставке сжиженного газа до пункта заправки баллонов сжиженным газом, а также информационно-вычислительные услуги в сумме 
281,20 тыс. руб. Итоговая сумма по статье составила 1054,20 тыс. руб.
- Другие затраты: Экспертами учтены по данной статье расходы по охране труда 
и подготовке кадров на сумму 555,80 тыс. руб., услуги охраны в размере 161,50 тыс. руб., канцелярские и прочие расходы в сумме 192,90 тыс. руб., командировочные расходы 
в сумме 279,80 тыс. руб. Таким образом, расходы по статье составили 1190,00 тыс. руб.

Таким образом, необходимая валовая выручка ООО «РусГаз» на 2021 год составит 89 693,21 тыс. руб.
Расходы на транспортировку сжиженного газа, относящиеся на себестоимость.

- Оплата труда: Формирование обоснованных расходов на оплату труда, относящихся 
к транспортировке сжиженного газа, осуществляется на основании расчетов, представленных предприятием. Штатная численность водителей, принятая для расчета, равна 7 штатных единиц. Средняя заработная плата, учитываемая при тарифном регулировании, составляет 14 000,00 руб. Эксперты считают экономически обоснованными затраты по данной статье в размере 1176,00 тыс. руб.
- Налоги на ФОТ: в соответствии с ст. 425 гл. 34 Налогового Кодекса Российской Федерации экспертами произведён расчёт страховых взносов  в размере 30,0%, из них 22% - Пенсионный фонд, 2,9% – Фонд социального страхования, 5,1% - федеральный фонд обязательного медицинского страхования, к сумме затрат на оплату труда, а также 
в соответствии со ст.22 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» расчёт страховых взносов в размере 0,2% к сумме затрат на оплату труда. Таким образом, 
в расчёт на 2021 год принята сумма затрат в размере 355,15 тыс. руб.
- Материалы: затраты по данной статье включают в себя запчасти для текущего ремонта автомобилей, покупку балонов, спецодежду и спецобувь, ГСМ. В качестве обосновывающих материалов организацией представлены копии договоров поставки, счета-фактуры. Итого по статье расходов экспертами признана экономически обоснованной сумма затрат 3 975,77 тыс. руб.
- Прочие: по статье учтены затраты на аренду (лизинг) транспорта, модульной заправочной станции в размере 6 849,10 тыс. руб. по договорам аренды и лизинга, страховые платежи 489,50 тыс. руб., услуги сторонних организаций (предрейсовый медосмотр, техосмотр транспортных средств, услуги связи, вневедомственной охраны) на сумму 271,81 тыс. руб., прочие другие затраты (аварийно-диспетчерская служба, обучение, обслуждивание автотранспортных средств) в сумме 1 785,37 тыс. руб. Итоговая сумма по статье составляет 9 395,78 тыс. руб.
Расходы на транспортировку сжиженного газа, относящиеся на себестоимость, составят 15 108,50 тыс. руб.
В результате проведения экспертизы экономической обоснованности предельных уровней розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению ООО «РусГаз» для бытовых нужд на 2021 год по категории «Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя», эксперты предлагают считать экономически обоснованным на 2021 год предельный уровень розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению ООО «РусГаз» на территории Ульяновской области, учитывая, что организация применяет упрощенную систему налогообложения, в следующем размере:

- с 09.11.2021 по 31.12.2021 – 35,86 руб./кг.

РЕШИЛИ:
1.1.
Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «О внесении изменений в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области от 17.12.2020 № 332-П». Проголосовали: «За» - 6 чел., «Против» - 0 чел., «Воздержался» - 0 чел.
1.2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.
2. СЛУШАЛИ:

Солодовникову Е.Н. – по вопросу об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и показателей, использованных для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2022 год.
Солодовникова Е.Н. доложила, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1775-р муниципальное образование «город Ульяновск» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, предельные уровни цены на тепловую энергию (мощность) устанавливаются для каждой системы теплоснабжения. Определение и установление (пересмотр) предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность) производится органом регулирования в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей, используемыми для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» (далее – постановление 1562).

Постановлением 1562 установлены Правила определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (далее - Правила), 
а также технико-экономические параметры работы котельных и тепловых сетей, используемые для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В соответствии с пунктом 3 Правил предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) определяется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для каждой системы теплоснабжения поселения, городского округа, отнесенных к ценовой зоне теплоснабжения, с использованием:

- параметров, установленных технико-экономическими параметрами работы котельных и тепловых сетей;

- параметров и формул в соответствии с разделом II Правил.

Согласно пункту 55 Правил в случае если предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), рассчитанный впервые в соответствии с разделом II Правил, ниже или выше тарифа на тепловую энергию (мощность), действующего на день окончания переходного периода, установленного Федеральным законом «О теплоснабжении», такой предельный уровень цены считается индикативным предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность).

Для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на 2022 год в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения использовались следующие показатели:
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 58, 59, 61, 63 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс») (Системы теплоснабжения № 1, 2, 59),  Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть» (Системы теплоснабжения № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46),  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева» (Система теплоснабжения № 63), Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (Cистема теплоснабжения № 49),  Общество с ограниченной ответственностью  «Теплогенерирующая компания» (Система теплоснабжения № 61), Общество с ограниченной ответственностью «АльфаРесурс» (Система теплоснабжения № 58)



	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46, 49, 58, 59, 61, 63

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв.м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв.м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг.у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объёма потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн.куб. м/
год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб.м/год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб.м/год
	73

	2.13
	Объём водоотведения
	куб.м/год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс.руб
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчётное давление в сети
	МПа

(кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:
	

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномёрзлых грунтов
	тыс.руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надёжности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяжённость линий
	км
	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв.мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объём бака аварийного запаса воды
	куб.м
	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв.см
	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб.м/ч
	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм
	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм
	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стеснённость условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб.м/
сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб.м/
сутки
	0,2

	5.9
	Протяжённость сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	М
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяжённость газопровода
	М
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб.м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учёта расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс.руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учётом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчёта коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объём полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс.Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб/Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учётом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 полугодие 2022 года;

2 полугодие 2022 года.
	руб/
тыс.куб.м
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб.м
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб/Гкал
	554,90

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс.руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномёрзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс.руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год"

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс.руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1210,86

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешённого использования с указанием источников данных, использованных при расчёте удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб./
кв.м
	1,53680
приложение №26 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб/Гкал
	130,89

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс.руб.
	2 147,04

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс.руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс.руб.
	3,63

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс.руб.
	1210,86

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	Руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс.руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	Руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49



	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс.руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	Руб./куб.м
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс.руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс.руб.
	337,31

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб/Гкал
	33,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчёте предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб/Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб/Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчёте составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчёте фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб/Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ,

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 4 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №4)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 4

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300


	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27
5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	556,05

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.01.2015 № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1457,32

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,84960
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18.01.2012 № 21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	131,20

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 155,54

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	4,37

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1457,32

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,18

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Открытое акционерное общество «Ульяновскэнерго» - 4,30

Открытое акционерное общество  «Оборонэнергосбыт» – 4,49



	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,77

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,67

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 14 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 14)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 14

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614


	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям
	
	

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей
	
	

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27
5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,61

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1149,35

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,45873
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,81

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 144,91

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,45

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1149,35

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью  «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,19

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) 
в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области 
по системам теплоснабжения № 15 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 15)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 15

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в пределах установленных

нормативов и (или) лимитов для котельной

с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27
5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	553,57

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»5

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	924,74

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,17356
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,53

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 137,16

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	2,77

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	924,66

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49



	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,77

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,61

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 16 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 16)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 16

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал


	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27
5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	555,98

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год"

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1443,05



	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,83149
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	131,18

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 155,05

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	4,33

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1 443,05

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,18

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,74

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,67

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 19,22 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Системы теплоснабжения №19,22)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 19,22

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной
 к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	Осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	Осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	Осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	Осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	Подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	Наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,75

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1178,91

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,49625
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П

«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,48

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,85

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 145,93

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,54

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1178,91

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,25


	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 23,48 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №23,48)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 23,48

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	Первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	Наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	553,96

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1010,16

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,28208
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,63

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 140,11

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,03

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1010,16

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью  «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью  «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,93

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,62

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 24 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 24)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 24

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10


	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3


	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035


	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,11

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1041,99

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,32247
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,67

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 141,21

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,13

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1041,99

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,99

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,62

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №10

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 27,53 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №27), ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (Система теплоснабжения №53)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 27,53

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27
5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	553,59

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	930,46

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,18092
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,53

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 137,36

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	2,79

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	930,46

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,78

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,61

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 28 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 28)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 28

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27
5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	555,05

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1243,71

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,57853
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,93

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 148,17

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,73

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1243,71

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,17

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,37

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,65

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №12

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 29 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 29)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 29

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон
	
	

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния
	
	

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры
	
	

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	553,88

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	992,07

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,25912
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,61

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 139,49

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	2,98

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	992,07

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,90

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,62

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 31 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 31)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 31

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70


	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,75

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1178,43

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,49564
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,85

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 145,92

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,54

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1178,43

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,25

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №14

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 33 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 33)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 33

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25


	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,06

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1030,23

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,30755
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,66

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 140,80

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,09

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1030,23

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью  «Оборонэнергосбыт» – 4,49



	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,97

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,62

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 36 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 36)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 36

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	556,85

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1630,31

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	2,06916
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	131,42

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 161,51

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	4,89

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1 630,31

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,19

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	338,10

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,69

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №16

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 38 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 38)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 38

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	556,70

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 599,09

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	2,02954
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	131,38

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 160,43

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	4,80

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1 599,09

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,19

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	338,04

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,69

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 39,55 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №39), ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (Системы теплоснабжения №55)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 39,55

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	Первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,97

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 226,71

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,55692
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,91

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 147,58

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,68

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1 226,71

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,34

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,65

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №18

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 25,30,41,65,66 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Системы теплоснабжения №25,30,41),  Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны (по ЦВО) (Системы теплоснабжения №65,66)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 25,30,41,65,66

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	Первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	Осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	Осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	Выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	Осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	Алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	Осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	Осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	Осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	Осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	Подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	Наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,90

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1210,29

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,53608
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,89

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 147,02

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,63

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1210,29

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,31

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____
ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 42 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения №42)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 42

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в пределах установленных

нормативов и (или) лимитов для котельной

с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,44

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1113,52

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,41326
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,76

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 143,68

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,34

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1113,52

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью О «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью  «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,13

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,63

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №20

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 43 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 43)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 43

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в пределах установленных

нормативов и (или) лимитов для котельной

с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,66

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1158,90

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,47086
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,82

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 145,24

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,48

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1158,90

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,21

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №21

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 47 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть» (Система теплоснабжения № 47)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 47

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	Первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	Наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	555,39

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 316,05

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,67031
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	131,02

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 150,67

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,95

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1316,05

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,17

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,51

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,66

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №22

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 60 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	ООО «Элегант» (Система теплоснабжения №60)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 60

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	Первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	Выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	Алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	Подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	Наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5598,27

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,16

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1052,21

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,33544
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,69

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 141,56

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,16

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1052,21

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства  «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,01

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,63

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №23

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 54,62 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УК «Авион» (Система теплоснабжения №62), ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» (Системы теплоснабжения №54)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 54,62

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	Первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	Наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	553,31

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	870,73

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,10512
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,46

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 135,30

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	2,61

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	870,73

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,14

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,67

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,60

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №24

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 51 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	ОАО «РЖД» (Система теплоснабжения №51)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 51

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	Первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	Алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	Подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	Наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих

веществ в атмосферный воздух в пределах установленных

нормативов и (или) лимитов для котельной

с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	553,99

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс. руб.
	1015,82

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,28926
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,64

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 140,31

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,05

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1015,82

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,15

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	336,94

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,62

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №25

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 57 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	ООО «Симбирскснабсервис» (Система теплоснабжения №57)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 57

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	554,58

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1141,96

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,44936
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	130,80

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 144,66

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,43

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1141,96

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,16

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,18

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,64

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №26

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 56,67,68,69 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	УМУП «Городская теплосеть»(Система теплоснабжения №56), ООО «Север-Газ» (Системы теплоснабжение №67,68,69),

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 56,67,68,69

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	555,43

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 325,23

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,68196
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	131,03

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 150,98

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	3,98

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1325,23

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,17

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью  «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,52

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,66

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №27

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 50 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» (Система теплоснабжения №50)

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 50

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Природный газ

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	500

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	156,1

	2.9
	Диапазон объема потребления газа при производстве тепловой энергии котельной
	млн куб. м/год
	3,2-5,4

	2.10
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.11
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.12
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	44 614

	2.15
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	26 610

	2.16
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,349

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	29,66

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	812,27

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ тыс. куб. метров
	5598,27

5872,58

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	7900

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	3,0 (с 1 июля);

5,0 (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	Общество с ограниченной ответственности «Газпром межрегионгаз Ульяновск», общество с ограниченной ответственности «Газпром газораспределение Ульяновск»

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	555,73

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	72 975,12

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

«Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	1 390,51

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,76481
приложение №25 к постановлению Правительства Ульяновской области от 18 .01. 2012 г. №21-П «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населённых пунктов в Ульяновской области»

	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

5,50% 15.06.2021 – 25.07.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	131,12

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.
	2 153,24

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	1 730,85

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	4,17

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	1390,51

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	184,17

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	492,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 433,81

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	337,65

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	33,67

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	20,87

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	20,87

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


ПРИЛОЖЕНИЕ №28

к приказу Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области

от ___ ноября 2021 г. № ____

ПОКАЗАТЕЛИ, 

использованные для определения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по системам теплоснабжения № 52 на 2022 год

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	ОАО «РЖД»

	
	
	
	Система теплоснабжения

	
	
	
	№ 52

	1.
	Преобладающий вид топлива в системе теплоснабжения
	-
	Мазут

	2.
	Технико-экономические параметры работы котельных

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	10

	2.2
	Тип площадки строительства
	-
	Коммунальное обслуживание

	2.3
	Площадь земельного участка под строительство
	кв. м
	1 300

	2.4
	Общая жилая площадь жилого квартала, на территории которого находится котельная
	кв. м
	68 850

	2.5
	Средняя этажность жилищной застройки
	этажей
	18

	2.6
	Тип оборудования по видам используемого топлива
	-
	Блочно-модульная котельная

	2.7
	Коэффициент готовности, учитывающий продолжительность годовой работы оборудования котельной
	-
	0,97

	2.8
	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии котельной
	кг у.т./ Гкал
	167,1

	2.9
	Ценовая категория потребителя розничного рынка электрической энергии
	-
	Первая ценовая категория

	2.10
	Расход воды на водоподготовку
	куб. м/ год
	1 239,175

	2.11
	Расход воды на собственные нужды котельной
	куб. м/ год
	73

	2.12
	Объем водоотведения
	куб. м/ год
	73

	2.13
	Базовая величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	62 250

	2.14
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства котельной
	тыс. руб.
	43 010

	2.15
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной
	-
	0,015

	3.
	Технико-экономические параметры работы тепловых сетей

	3.1
	Температурный график
	˚С
	110/70

	3.2
	Теплоноситель
	-
	горячая вода

	3.3
	Расчетное давление в сети
	МПа (кгс/кв. см)
	0,6 (6,0)

	3.4
	Тип схемы тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	двухтрубная,

независимая закрытая

	3.5
	Способ прокладки тепловой сети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	подземный бесканальный

	3.6
	Тип изоляции для территорий, не относящихся к территориям, относящимся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	-
	Пенополиуретан в полиэтиленовой оболочке

	3.7
	Параметры тепловой сети:

	3.7.1
	длина тепловой сети
	м
	850

	3.7.2
	средневзвешенный диаметр трубопроводов
	мм
	185

	3.8
	Базовая величина капитальных затрат на строительство тепловой с ети для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	22 790

	3.9
	Базовая величина капитальных затрат на основные средства тепловых сетей для территорий, не относящихся к территориям распространения вечномерзлых грунтов
	тыс. руб.


	6 200

	3.10
	Коэффициент расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств тепловых сетей
	-
	0,015

	4.
	Параметры технологического присоединения (подключения) энергопринимающих устройств котельной к электрическим сетям

	4.1
	Общая максимальная мощность энергопринимающих устройств котельной
	кВт
	110

	4.2
	Уровень напряжения электрической сети
	кВ
	10(6)

	4.3
	Категория надежности электроснабжения
	-
	первая

	4.4
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (котельной)
	-
	осуществляется

	4.5
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	осуществляется

	4.6
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	-
	выполняется

	4.6.1
	строительство воздушных линий
	-
	не осуществляется

	4.6.2
	строительство кабельных линий:
	-
	осуществляется

	4.6.2.1
	протяженность линий
	км


	0,6 (2 линии в траншее по 0,3 км каждая)

	4.6.2.2
	сечение жилы
	кв. мм
	25

	4.6.2.3
	материал жилы
	-
	алюминий

	4.6.2.4
	количество жил в линии
	штук
	3

	4.6.2.5
	способ прокладки
	-
	в траншее

	4.6.2.6
	вид изоляции кабеля
	-
	кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката или кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с защитным шлангом из полиэтилена (общепромышленное исполнение) или с металлической, свинцовой и другой оболочкой

	4.6.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	осуществляется

	4.6.4
	количество пунктов секционирования
	штук
	2

	4.6.5
	строительство комплектных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.6
	строительство распределительных трансформаторных подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.7
	строительство распределительных пунктов по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.6.8
	строительство центров питания, подстанций по уровням напряжения
	-
	не осуществляется

	4.7
	Проверка сетевой организацией выполнения заявителем (котельной) технических условий
	-
	осуществляется

	4.8
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя (котельной)
	-
	осуществляется

	4.9
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
	-
	осуществляется

	5.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

	5.1
	Объем бака аварийного запаса воды
	куб. м


	55

	5.2
	Размер поперечного сечения трубопровода сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	кв. см


	до 300

	5.3
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки
	куб. м/ч


	до 10

	5.4
	Диаметр трубопровода сетей централизованного водоснабжения
	мм


	25

	5.5
	Диаметр трубопровода сетей водоотведения
	мм


	100

	5.6
	Условия прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения:

	5.6.1
	тип прокладки сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	подземная

	5.6.2
	материал трубопровода сетей централизованного водоснабжения (водоотведения)
	-
	полиэтилен, или сталь, или чугун, или иной материал

	5.6.3
	глубина залегания


	-
	ниже глубины промерзания

	5.6.4
	стесненность условий при прокладке сетей централизованного водоснабжения и водоотведения
	-
	городская застройка, новое строительство

	5.6.5
	тип грунта
	-
	по местным условиям

	5.7
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоснабжения
	куб. м/сутки
	3,7

	5.8
	Величина подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки к централизованной системе водоотведения
	куб. м/ сутки
	0,2

	5.9
	Протяженность сетей от котельной до места подключения к централизованной системе водоснабжения и водоотведения
	м
	300

	6.
	Параметры подключения (технологического присоединения) котельной к газораспределительным сетям

	6.1
	Тип газопровода
	-
	оцинкованный, однотрубный

	6.2
	Тип прокладки газопровода (подземная или надземная (наземная)
	-
	наземная

	6.3
	Диаметр газопровода
	мм
	100

	6.4
	Масса газопровода
	т/м
	0,125

	6.5
	Протяженность газопровода
	м
	1 000

	6.6
	Максимальный часовой расход газа
	куб. м/ч
	1 500

	6.7
	Газорегуляторные пункты шкафные
	штук
	1

	6.8
	Тип газорегуляторного пункта
	-
	2 нитки редуцирования

	6.9
	Пункт учета расхода газа
	штук
	1

	6.10
	Базовая величина затрат на технологическое присоединение к газораспределительным сетям
	тыс. руб.
	2 035

	7.
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	-
	0,325

	8.
	Коэффициент для температурных зон

	8.1
	Котельная
	-
	1,038

	8.2
	Тепловые сети
	-
	1,056

	9.
	Коэффициент сейсмического влияния

	9.1
	Котельная
	-
	1

	9.2
	Тепловые сети
	-
	1

	9.3
	Степень сейсмической опасности
	баллов
	менее 6

	10.
	Температурная зона
	-
	IV

	11.
	Коэффициент влияния расстояния на транспортировку основных средств котельной
	-
	1

	12.
	Инвестиционные параметры

	12.1
	Базовый уровень нормы доходности инвестированного капитала
	%
	13,88

	12.2
	Базовый уровень ключевой ставки Банка России
	%
	12,64

	12.3
	Срок возврата инвестированного капитала
	лет
	10

	12.4
	Период амортизации котельной и тепловых сетей
	лет
	15

	13.
	Штатная численность и базовый уровень оплаты труда персонала котельной / базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной, тыс. рублей / Коэффициент загрузки, процентов / Базовый уровень ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной с учетом коэффициента загрузки, тыс. рублей

	13.1
	Начальник котельной
	-
	1 / 70/ 100 / 70

	13.2
	Старший оператор
	-
	5 / 40 / 50 / 20

	13.3
	Слесарь
	-
	1 / 40 / 100 / 40

	13.4
	Инженер-электрик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.5
	Инженер-химик
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	13.6
	Инженер КИП
	-
	1 / 40 / 33 / 13

	14.
	Величина среднемесячной заработной платы работников организаций по отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по г. Москве для расчета коэффициента корректировки базового уровня ежемесячной оплаты труда сотрудника котельной
	руб.
	86 941

	15.
	Коэффициент расходов на плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах установленных нормативов и (или) лимитов для котельной с использованием угля
	-
	-

	16.
	Объем полезного отпуска тепловой энергии котельной, использованный при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)
	тыс. Гкал
	27,62

	17.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо при производстве тепловой энергии
	руб./Гкал
	2 537,94

	17.1
	фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, с учетом затрат на его доставку, с указанием использованных источников информации

1 пг. 2022 года;

2 пг. 2022 года.
	руб./ т н.т.
	16 235,92

20 807,79

	17.2
	низшая теплота сгорания вида топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения
	ккал/куб. метров
	9 590,00

	17.3
	значения прогнозных индексов роста цены на топливо:

2021 год;

2022 год
	%
	41,20% (с 1 июля);

0,09% (с 1 июля).

	17.4
	наименование организации с наибольшим объемом поставляемого, транспортируемого газа (при утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в отношении системы теплоснабжения, в которой преобладает газ)
	
	-

	18.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей:
	руб./Гкал
	733,71

	18.1
	величина капитальных затрат на строительство котельной
	тыс. руб.
	101 822,32

	18.2
	температурная зона и сейсмический район, к которым относится поселение или городской округ, на территории которого находится указанная система теплоснабжения
	-
	IV температурная зона

	18.3
	расстояние от границы системы теплоснабжения до границы ближайшего административного центра субъекта Российской Федерации с железнодорожным сообщением
	км
	до 200 км

	18.4
	отнесение поселения или городского округа, на территории которого находится система теплоснабжения, к территории распространения вечномерзлых грунтов
	-
	не отнесен

	18.5
	величина капитальных затрат на строительство тепловых сетей
	тыс. руб.
	37 924,03

	18.6
	величина затрат на технологическое присоединение (подключение) к электрическим сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	630,60

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014  № 06-957 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (филиала ОАО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети») на 2015 год»

	18.7
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) котельной к централизованной системе водоснабжения и водоотведения с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	772,42 (водоснабжение)

1 075,87 (водоотведение)

приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 22 .01. 2015 г. № 06-20 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ульяновского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» на 2015 год»

	18.8
	величина затрат на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям с указанием использованных источников данных
	тыс. руб.
	2 035,00

Таблица ТЭП (V)

	18.9.1
	стоимость земельного участка для строительства котельной
	тыс.руб.
	2 658,21

	18.9.2
	удельная стоимость земельного участка с соответствующим видом разрешенного использования с указанием источников данных, использованных при расчете удельной рыночной стоимости земельного участка или удельной кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб./кв. метр
	1,5368



	18.10.1
	норма доходности инвестированного капитала
	%
	6,33

	18.10.2
	значение ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации
	%
	4,25% 01.01.2021 – 21.03.2021

4,50% 22.03.2021 – 25.04.2021

5,00% 26.04.2021 – 14.06.2021

6,50% 26.07.2021 – 12.09.2021

6,75% 13.09.2021 – 30.09.2021

Средневзвешенная по дням 9 месяцев 2021 года ставка  Центрального банка Российской Федерации – 5,18%

	18.11
	значения прогнозных индексов цен производителей промышленной продукции (ИЦП):

2016 год;

2017 год;

2018 год;

2019 год;

2020 год;

2021 год;

2022 год.
	%
	4,32%

7,64%

11,92%

2,88%

-2,93%

21,22%

3,58%

	19.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, в том числе:
	руб./Гкал
	173,37

	19.1
	величина расходов на уплату налога на прибыль от деятельности, связанной с производством и поставкой тепловой энергии (мощности)
	тыс. руб.


	2 671,29

	19.2
	величина ставки налога на прибыль от указанной деятельности
	%
	20

	19.3
	величина расходов на уплату налога на имущество
	тыс. руб.
	2 106,91

	19.4
	величина ставки налога на имущество
	%
	2,2%

	19.5
	величина расходов на уплату земельного налога
	тыс. руб.
	9,44

	19.6
	величина ставки земельного налога
	%
	0,30

	19.7
	величина кадастровой стоимости земельного участка
	тыс. руб.
	2 658,21

	20.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию прочих расходов при производстве тепловой энергии:
	руб./Гкал
	208,52

	20.1
	величина расходов на техническое обслуживание и ремонт основных средств котельной и тепловых сетей в базовом году
	тыс. руб.
	738,15

	20.2
	величина расходов на электрическую энергию на собственные нужды котельной в базовом году
	тыс. руб.
	1 335,21

	20.3
	сведения о наименовании гарантирующего поставщика и среднеарифметической величине из значений цен (тарифов), определяемых гарантирующим поставщиком, в базовом году
	руб./кВт.ч
	Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскэнерго» - 4,30

Общество с ограниченной ответственностью «Оборонэнергосбыт» – 4,49

	20.4
	величина расходов на водоподготовку и водоотведение котельной в базовом году
	тыс. руб.
	24,01

	20.5
	сведения о наименовании гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения, гарантирующей организации в сфере водоотведения и величина действующих на день окончания базового года тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и тарифов на водоотведение, установленных для указанных организаций
	руб./куб. метров
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»,

Тариф на питьевую воду – 17,46

Тариф на водоотведение – 15,01

	20.6
	величина расходов на оплату труда персонала котельной в базовом году, включая величину расходов на уплату страховых взносов
	тыс. руб.
	1 301,74

	20.7
	величина иных прочих расходов при производстве тепловой энергии котельной
	тыс. руб.
	402,00

	21.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов по сомнительным долгам
	руб./Гкал
	73,07

	22.
	Величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических индексов от прогнозных, используемых при расчете предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность):
	руб./Гкал
	-537,08

	22.1
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на топливо, а также фактическая цена на вид топлива, использование которого преобладает в системе теплоснабжения, используемая при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию расходов на топливо
	руб./Гкал
	-537,08

	22.2
	величина составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающая компенсацию отклонений фактических показателей от прогнозных показателей при расчете составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов, а также фактические ставки налогов (рублей/Гкал), используемые при расчете фактической составляющей предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), обеспечивающей компенсацию расходов на уплату налогов.
	руб./Гкал
	-


В целях проведения общественного обсуждения в соответствии с пунктом 56 постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)» Агентством по регулированию цен и тарифов Ульяновской области  опубликован проект решения об утверждении индикативного предельного уровня на тепловую энергию (мощность) на сайте Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза», на сайте Правительства Ульяновской области в разделе «Общественная и антикоррупционная экспертиза» и в газете «Ульяновская правда». 

Предложений по проекту решения об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) с их обоснованием, в том числе с указанием целей, задач и проблем, на решение которых они направлены от теплоснабжающих организаций, а также от потребителей тепловой энергии, находящиеся в указанных системах теплоснабжения, в течение 15 календарных дней со дня опубликования указанного проекта решения в Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области не поступало.

Таким образом, в целях реализации норм Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчёта предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.08.2019 № 1775-р, а также на основании Положения об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», на заседании Правления Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области утвержден индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2022 год в следующих размерах:
Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области по каждой системе теплоснабжения 
на 2022 год

	№

п/п
	Наименование единой теплоснабжающей организации
	Номер (код, индекс) системы теплоснабжения
	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022
	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

	
	
	
	руб./Гкал (без учёта НДС)
	руб./Гкал (с учётом НДС)
	руб./Гкал (без учёта НДС)
	руб./Гкал 
(с учётом НДС)

	1
	Публичное акционерное общество «Т Плюс» (Филиал «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»)
	1,2,59
	1 543,23
	1 851,88
	1 736,74
	2 084,09

	2
	Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городская теплосеть»
	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 37, 40, 44, 45, 46
	1 543,23
	1 851,88
	1 736,74
	2 084,09

	
	
	4
	1 544,50
	1 853,40
	1 738,24
	2 085,89

	
	
	14
	1 542,91
	1 851,49
	1 736,36
	2 083,63

	
	
	15
	1 541,74
	1 850,09
	1 734,99
	2 081,99

	
	
	16
	1 544,43
	1 853,32
	1 738,15
	2 085,78

	
	
	19, 22
	1 543,06
	1 851,67
	1 736,54
	2 083,85

	
	
	23, 48
	1 542,19
	1 850,63
	1 735,51
	2 082,61

	
	
	24
	1 542,35
	1 850,82
	1 735,71
	2 082,85

	
	
	27
	1 541,77
	1 850,12
	1 735,03
	2 082,04

	
	
	28
	1 543,40
	1 852,08
	1 736,94
	2 084,33

	
	
	29
	1 542,09
	1 850,51
	1 735,40
	2 082,48

	
	
	31
	1 543,06
	1 851,67
	1 736,54
	2 083,85

	
	
	33
	1 542,29
	1 850,75
	1 735,63
	2 082,76

	
	
	36
	1 545,40
	1 854,48
	1 739,30
	2 087,16

	
	
	38
	1 545,24
	1 854,29
	1 739,11
	2 086,93

	
	
	39
	1 543,31
	1 851,97
	1 736,83
	2 084,20

	
	
	25, 30, 41
	1 543,22
	1 851,86
	1 736,73
	2 084,08

	
	
	42
	1 542,72
	1 851,26
	1 736,14
	2 083,37

	
	
	43
	1 542,96
	1 851,55
	1 736,42
	2 083,70

	
	
	47
	1 543,77
	1 852,52
	1 737,38
	2 084,86

	
	
	56
	1 543,82
	1 852,58
	1 737,43
	2 084,92

	3
	Общество с ограниченной ответственностью «Элегант»
	60
	1 542,40
	1 850,88
	1 735,77
	2 082,92

	4
	Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «Авион»
	62
	1 541,46
	1 849,75
	1 734,66
	2 081,59

	5
	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)
	51
	1 542,21
	1 849,45
	1 735,55
	2 082,66

	
	
	52
	3 265,54
	3 918,65
	3 189,52
	3 827,42

	6
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева»
	63
	1 543,23
	1 851,88
	1 736,74
	2 084,09

	7
	Акционерное общество «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения»
	49
	1 543,23
	1 851,88
	1 736,74
	2 084,09

	8
	Общество с ограниченной ответственностью «Симбирскснабсервис»
	57
	1 542,87
	1 851,44
	1 736,32
	2 083,58

	9
	Общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующая компания»
	61
	1 543,23
	1 851,88
	1 736,74
	2 084,09

	10
	Областное государственное казенное предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области»
	53
	1 541,77
	1 850,12
	1 735,03
	2 082,04

	
	
	54
	1 541,46
	1 849,75
	1 734,66
	2 081,59

	
	
	55
	1 543,31
	1 851,97
	1 736,83
	2 084,20

	11
	Муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
	50
	1 544,16
	1 852,99
	1 737,83
	2 085,40

	12
	Общество с ограниченной ответственностью «Север-Газ»
	67,68,69
	1 543,82
	1 852,58
	1 737,43
	2 084,92

	13
	Общество с ограниченной ответственностью «АльфаРесурс»»
	58
	1 543,23
	1 851,88
	1 736,74
	2 084,09

	14
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	65, 66
	1 543,22
	1 851,86
	1 736,73
	2 084,08


РЕШИЛИ:

2.1.
Утвердить проект приказа Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальном образовании «город Ульяновск» Ульяновской области на 2022 год». Проголосовали: «За» - 6 чел., «Против» - 
0 чел., «Воздержался» - 0 чел.
2.2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области.

Заместитель председателя

  




         С.А.Першенков

Секретарь







                       Е.И.Никитина

Солодовникова Е.Н._______________
